Woche der
Warmepumpe

EINFACH INFORMIEREN

Guinstiges Heizen und Kihlen mit
einem kalten Nahwdrmenetz

Fachvortrag am Samstag, 09.11.2024
durch den Obermeister der SHK-Innung
Hans Schwender



Wir missen energieeffizient
heizen, um unsere Umwelf zu
schitzen

Wie ist dies bei einer
Wohnsiedlung méglich»

Woche der

Warmepumpe

Eine Alternative:
,Das kalte Nahwarmenetz”



Ginstiges Heizen und Kihlen mit einem
kalten Nahwérmenetz

a Gesetz fur die Warmeplanung und Warmenetze
e Was ist ein Nahwarmenetz?

e Warum werden Verbraucher Uber ein Nahwarmenetz versorgt?

° Welche Temperaturen hat das Heizmedium im normalen/kalten Nwn?

Wie wird das Warmwasser und der Legionellen-Schutz im kalten
< E Nahwarmenetz geschitzt?

e Wie kann Uber ein kaltes Nahwarmenetz gekuhlt werden?

a Welche Installation muss beim Verbraucher erfolgen?

e Welchen Nutzen hat der Verbraucher?
e Welche Kosten entstehen beim Verbraucher?

@ Wird ein Anschluss an ein Nahwarmenetz gefordert?

Nwn= Nahwéarmenetz
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Wdrmeplanung und
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Nahwarmenetz»




3. Warum werden
Verbraucher Uber ein
Nahwarmenetz
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Ginstiges Heizen und Kihlen mit einem
kalten Nahwéarmenetz

5. Wie wird das $rPar -
Warmwasser und der 4“{
Legionellen-Schutz im .ﬁ/é@/\ >
kalten Nahwdarmenetz \

geschitzt?

Eine Alternative:
,Das kalte Nahwdrmenetz”



6. Wie kann uber ein
kaltes Nahwarmenetz
gekiUhlt werden-




7. Welche Installation
muss beim Verbraucher
erfolgen-




8. Welchen Nutzen hat
der Verbraucher?




9. Welche Kosten
entstehen beim
Verbraucher-




10. Wird ein Anschluss
an ein Nahwarmenetz
gefordert-




\\\\ AV TV

aler
drmeerzeuger

Warmeerzeuger
Biomasseheizwerk
Biogasanlage
Abwarme z. B. aus
Produktionsbetrieb

Heizwarme soll
Kostengunstig erzeugt
werden

Erdverlegte, gedammte
Rohrleitungen fur
Warmetransport

Verluste beim warmen Nahwarmenetz:
Medientemperatur ca. 70-80°C
ca. 15-25%

Verluste beim kalten Nahwarmenetz:
Medientemperatur ca. 12-35°C
ca.5-15%

Verbraucher

Verbraucher mit Ubergabestation

Beim warmen Nahwarmenetz werde alle Verbraucher mit
Heizwarme fur Raumheizung und Warmwasser versorgt.

Beim kalten Nahwarmenetz erfolgt die Lieferung von Heizwarme
zur Raumheizung.

» Die Warmwasserbereitung hei eine Nachheizmoglichkeit tiber
eine hocheffiziente Warmepumpe mit COP-Wert von 5-6 oder
Elektro.

> Mit dem kalten Nahwarmenetz kann mittels einer
Flachenheizung gekuhlt werden. 14



Dipl.-Ing. (FH)
Hans Schwender
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